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 Transocéan 
ISO 9650-1, 
8 personnes 

 Transocéan 10 personnes 

 Transocéan 8 personnes 

 Transocéan 6 personnes 

 Transocéan 4 personnes 

 TRANSOCEAN PLUS ISO 9650-1 (Type 1, Groupe A) ARMEMENT SUPERIEUR A 24 HEURES
 4 personnes  6 personnes  8 personnes  10 personnes  12 personnes

 Sac  Container  Sac  Container  Sac  Container  Sac  Container  Container
 52163  52176  52388  52389  52390  52391  52392  52393  52395
 41 kg  44 kg  50 kg  53 kg  61 kg  67 kg  72 kg  79 kg  89 kg

 74 x 48 x 31 cm  74 x 47,5 x 26,5 cm  82 x 50 x 35 cm  80 x 50 x 33 cm  85 x 52 x 35 cm  90 x 55 x 32 cm  85 x 53 x 33 cm  90 x 55 x 35 cm  90 x 55 x 38 cm

 TRANSOCEAN ISO 9650-1 (Type 1, Groupe A) ARMEMENT INFERIEUR A 24 HEURES
 4 personnes  6 personnes  8 personnes  10 personnes  12 personnes

 Sac  Container  Sac  Container  Sac  Container  Sac  Container  Container
 52161  52162  52380  52381  52382  52383  52384  52385  52387
 30 kg  33,5 kg  35 kg  38 kg  43 kg  46 kg  49 kg  55 kg  63 kg

 74 x 46 x 27 cm  74 x 47,5 x 26,5 cm  80 x 48 x 32 kg  80 x 50 x 28 cm  85 x 47 x 30 cm  80 x 50 x 31 cm  85 x 50 x 32 cm  90 x 55 x 32 cm  90 x 55 x 32 cm

 Les dimensions sont données à titre indicatif (longueur x largeur x hauteur).
L'absence de rigidité du conditionnement en sac en particulier peut entraîner une variation de 3 cm. 

 Radeau de nouvelle génération, issu de la norme 
ISO 9650. C'est le nouveau modèle réglementaire 
requis pour toute navigation hauturière.
Conçu pour des conditions extrêmes d'utilisation : 
nombre et volume important des poches à eau, 
ancre flottante de grande surface, gonflement 
à -15°C (groupe A), double fond isolant, tente 
orange fluo avec arceau gonflable automatique, 
lampe extérieure 4.3 cd, bandes radarisables et 
rétro-réfléchissantes.
Le radeau Transocéan ISO 9650-1 est également 
équipé d'une échelle réversible lestée et d'une 
poignée intérieure pour faciliter l'embarquement : 
ce système permet au naufragé de basculer 

facilement dans le radeau après avoir pris position 
sur l'échelle.
En cas de chavirage, l'échelle d'embarquement 
bascule et se positionne de manière à permettre 
au naufragé de remonter sur le radeau retourné, 
facilitant ainsi son redressement.
Deux types d'armement sont proposés en fonction 
du temps que le naufragé est susceptible de passer 
dans le radeau avant d'être secouru : un armement 
complet incluant eau et vivres (attente des secours 
estimée à + 24 heures) ou un armement allégé 
(attente des secours estimée à - 24 heures).
Il est possible de compléter l'armement avec un sac 
de survie complémentaire : voir page 209. 

 Radeau Transocéan 
ISO 9650-1 

 Homologué 

ISO 9650-1 

 Un radeau est obligatoire pour la zone 

supérieure à 6 milles. C'est à vous de choisir 

le modèle adapté à votre navigation. Pour la 

navigation hauturière, nous recommandons le 

radeau hauturier ISO 9650-1. 

 RADEAUX HAUTURIERS 
  

 En exclusivité Plastimo : 

la double chambre  

 Armement : 
voir pages 210-211 
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Transocéan 12 personnes


