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Coupe-circuit HB
avec interrupteur : 27296
Modèle encastrable.
Coupe le contact dès que l'on tire sur 
le cordon. En cas d'homme à la mer, 
la remise en marche du moteur se fait 
simplement en actionnant l'interrupteur.

Cordon de sécurité HB
A - Mariner/Mercury : 27473
B - Mariner/Suzuki : 27474
C - Tohatsu : 27475
D - Honda/OMC : 27476
E - Yamaha : 27477
F - OMC : 31328

Coupe-circuit
Coupe-circuit de sécurité avec cordon 
nylon et mousqueton.
• �Pour moteur Hors-Bord : 18538 

Coloris rouge. Crée un contact de 
masse pour l'arrêt du moteur. 
Cordon de secours : 27297

• �Pour moteur Inboard : 18539 
Coloris gris. Interrompt l'alimentation 
de la bobine pour l'arrêt du moteur.
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Coupe-orin Ø int. Ø ext.
mm

Epaisseur
mmTwinFast mm pouces

56219 31,75 1 ¼" 100 17,5
56220 34 100 17,5
56221 34,92 1  " 100 17,5
56222 35 100 17,5
56223 38,1 1 ½" 100 17,5
56224 40 100 17,5
56225 44,45 1 ¾" 120 17,5
56226 45 120 17,5
56227 50 120 17,5
56228 50,8 2" 120 17,5
56229 50 150 31
56230 53,97 2  " 150 31
56231 55 150 31
56232 57,15 2 ¼" 150 31
56233 60 150 31
56234 60 180 31
56235 63,5 2 ½" 180 31
56236 65 180 31
56237 70 180 31
56238 75 180 31
56239 76,2 3 " 180 31
56240 80 180 31
56241 88,9 3 ½" 180 31
56242 80 230 37,5
56243 90 230 37,5
56244 101,6 4 " 230 37,5

Grâce à une conception en 
2 parties, le coupe-orin TwinFast et 
très facile à installer, sans démonter 
l'hélice. Il permet également de 
démonter le coupe-orin avant 
de déposer l'hélice, pour passer 
l'arrache-moyeu quand l'espace est 
restreint entre l'hélice et la chaise 
ou le tube d'étambot.

Réel élément de sécurité, il coupe instantanément les cordages en fibres 
textiles traditionnelles ainsi que les fibres modernes comme  
le Kevlar et le Dyneema.
Cas particulier du câble : le coupe-orin peut, en fonction de la puissance 
du moteur, être performant sur du câble de petit diamètre. 
Toutefois, nous recommandons alors de procéder à l'installation d'un 
nouveau coupe-orin après utilisation car le câble abime les dents et altère 
la performance ultérieure du prod-uit.
Entièrement fabriqué en inox 316L.  
Entretien facile au nettoyeur haute pression.

Coupe-orin 
TwinFast

Référence
Ø int. Ø ext.

mm
Epaisseur
en mmpouces mm

24707 22 79 18
24708 25 79 18
24709 1" 25,40 79 18
24710 28 79 18
24711 30 79 18
24712 1 ¼" 31,75 100 18
24713 34 100 18
24714 35 100 18
24715 1 ½" 38,10 100 18
24716 40 100 18
24717 1 ¾" 44,45 120 18
24718 45 120 18
24719 50 120 18
24720 2" 50,80 120 18
24721 2  " 53,97 150 30
24722 55 150 30
24723 2 ¼" 57,15 150 30
24724 60 150 30
24725 2 ½" 63,50 180 35
24726 65 180 35
24727 70 180 35
24728 75 180 35
24730 3" 76,20 180 35
24731 80 180 35

Facile à installer, ce coupe orin 
coupe les cordages en nylon, 
Kevlar, ainsi que les câbles 
en acier inoxydable d'un petit 
diamètre (4 - 6 mm).
Fabriqué en inox haute qualité, 
il est d'une grande résistance.

Coupe orin 
de sécurité

Avec les coupes-circuit 18538 et 18539 ainsi que sur tous
les bateaux équipés d'un boitier de commande moteur, Plastimo
vous recommande d'avoir un 2ème cordon : en cas de chute
du pilote et par fort courant, il faut pouvoir remettre le moteur
en route très vite pour repêcher l'homme à la mer.

CoUpe-circUit
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Livré avec : 
• �Une burette de frein filet qui assure le bon serrage 

des vis de fixation.
• �2 demi-coquilles de protection  

qui protègent des blessures lors  
du montage ou lorsque le bateau 
est en cale sèche pour l'entretien, 
et apportent une protection 
efficace du coupe-orin en cas  
de chute accidentelle (non monté).

• �Une clé allen.


