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GAMME AUDIO MARINE JENSEN
Conçue par des spécialistes de l’audio marine, la gamme Jensen comprend des lecteurs et enceintes 
au design nautique, avec circuits marinisés, boîtiers plastiques résistants à l’air salin et aux UV,  
et châssis anti-chocs résistants à l’humidité. Les lecteurs sont compatibles MP3 avec possibilité  
de contrôle direct iPod.

Radio lecteur CD/MP3 MSR3007
4 x 40 W
56254
Tuner : Récepteur FM/PO (Europe et US). Fonction RDS. Mémoire 
30 stations (18 FM/12 AM) et station préférée. Touche sourdine 
(mute). 
Lecteur CD : CD-A, CD-R, RW. Lecture répétée et aléatoire.   
Autres : Contrôle complet iPod (via câble optionnel), sans boîtier 
d’interface. Affichage LCD dot matrix rétroéclairé bleu et égaliseur  
3 bandes. Fonction anti-choc ESP (Electronic Shock Proof). Entrée 
AUX en façade, capot de protection étanche. Protection de vis 
de fixation façade par cache étanche. Châssis plein sur le dessus 
(intrusion d’eau réduite). Branchements par connecteurs ISO. 
Compatible avec la télécommande filaire MWR100. 
Dim. : 190 x 57 x 185 mm (P x H x L). 
Dim. encastrement : 180 x 50 x 180 mm (P x H x L).
Livré avec boîtier façade étanche blanc. 

Radio lecteur CD/MP3 MSR7007 
4 x 50 W 
56255
Façade étanche avec insert CD protégé.  
Conçu pour l’univers marin, il lit les fichiers MP3. 
Compatible avec la télécommande filaire MWR100.
Mêmes caractéristiques que le modèle 3007, sauf :
Tuner : Mémoire 50 stations (30 FM/20 AM) et station préférée.
Horloge en veille.  
Lecteur CD : Alarme porte CD ouverte.
Autres : 4 x 50Watts Maximum Total Output. Entrée AUX.
Dim.: 200 x 90 x 215 mm (P x H x L).
Dim. encastrement : 180 x 50 x 180 mm (P x H x L).

Télécommande filaire 
étanche pour radios 
lecteurs Jensen 
56256

Ecran LCD rétroéclairé. Cadran amovible 
chromé. Contrôle complet CD Tuner. 

Boîtier encastrable étanche (écrou à l’arrière du boîtier). 
Dim. : Ø 90 x prof. 45 mm. 
Dim. encastrement : Ø 65 mm x prof. 30 mm.

Enceintes étanches 
coaxiales 2 voies 
130 W MSX60S 
56262
Couleur light Silver, cône bleuté. 
Polypropylène 165 mm 
anti-magnétique. Tweeter 

en titanium. Châssis et grille en ABS.  
Rendement 91 dB. Encastrement :  

Ø 132 mm x prof. 53 mm.  
Ø ext. 180 mm. Vendues par paire. 

40278

Enceintes étanches  
100 W deux voies

• Polypropylène 165 mm. Anti-magnétique.
• Chassis et grille en ABS. Rendement 89 dB.
• �Encastrement :  

Ø 132 mm x prof. 53 mm. 
Ø externe : 180 mm.

• Compatibles avec la plupart des radios marines du marché.

40277

Enceintes étanches  
80 W double cône

Options et accessoires
Câble d’extension 6 m pour télécommande : 56257
Câble Y pour connecter une deuxième télécommande ou lecteur : 56258

Câble de connexion directe iPod : 56260
Pour connecter et charger un lecteur iPod directement  
sur la radio Jensen. Compatible avec les 2 modèles  
de radios. Longueur : 2,30 m.

Connecteur JPORT pour lecteur MP3/iPod : 
56261
Pour brancher un lecteur MP3 via une prise AUX 
étanche, protégée et encastrée. Compatible avec la 
radio MSR7007. Livré avec câble 2,75 m + câble  
audio 1 m double-jack (prises dorées). 

Boîtier 
étanche 
MGH300

56263

Convient à la plupart des autoradios du marché. Boîtier ABS anti-UV 
pour montage sur étrier (fourni). 
Emplacement protégé pour lecteur MP3 ou iPod près du lecteur. 
Dim. ext : 260 x 240 x 85 mm (L x p x h).
Dim. int : 180 x 180 x 50 mm (L x p x h).


